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Abb. 1 Codescheibe 

Abb. 2 Digitiser Type 4/ UG/ LTB 

Abb 3 Digitiser Type 4/UG/LTB als Schniitmodell 

Abb. 4 Digitiser Type 11/ST/1000 
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ordnung, wenn die Kontakte nicht überlastet wer-

den. Es empfiehlt sich, mit einer Spannung von 

ca. 200-250 Volt zu arbeiten, da hierdurch ein 

sicherer Kontakt bei geringer Stromstärke erreicht 

wird. Die Belastung sollte nicht mehr als 10 mA 

betragen. Gegebenenfalls sind entsprechende Fun-

kenlöschungen vorzusehen. 

Außerdem ist es möglich, die Kontaktscheibe im 

Werk zu einem verhältnismäßig niedrigen Preis aus-

zuwechseln. 

Das zur Betätigung benötigte Drehmoment beträgt 

ca. 12gr/cm. 

Das Gerät hat einen Durchmesser von 50 mm und 

eine Länge von 44 mm. 

b) TYPE 4/UG/ST 

Dieser Digitiser hat nur eine Kontaktscheibe mit 100 

Stellungen und jeweils einer Zwischenstellung, wo-

durch sich ein Auflösungsvermögen von 1 : 200 be-

zogen auf eine Umdrehung der Eingangswelle er-

gibt. Das benötigte Drehmoment, das kleiner als 

5 gr/cm ist, macht dieses Gerät besonders geeignet 

zur Verwendung in Verbindung mit Meßgeräten, 

Waagen usw. Die übrigen technischen Daten sowie 

die Maße entsprechen denen der Type 4/UG/LTB. 

c) TYPE 11/ST/1000 (s. Abb. 4) 

Dieser Digitiser hat ein Auflösungsvermögen von 

1 : 1000, bezogen auf eine Umdrehung der Eingangs-

welle und wurde in seiner robusten Ausführung 

speziell für die Bedürfnisse des Maschinenbaues ent-

wickelt. Er besitzt daher auch Abmessungen von 

155 x 130 x 33 mm und benötigt ein Drehmoment von 

ca. 300 gr/cm. Mit einer Justierschraube ist eine ge-

ringe Verstellung des ganzen Systems möglich, um 

eine Nullpunktjustierung zu vereinfachen. 

d) Weitere Ausführungen 

Mit den genannten Prinzipien lassen sich viele wei-

tere Ausführungen herstellen, um den verschieden-

sten Ansprüchen zu genügen. Ein Digitiser mit einem 

Auflösungsvermögen von 1 : 100 000 befindet sich in 

der Entwicklung und wird in Kürze lieferbar sein. 

Sonderausführungen der verschiedensten Art im 

Rahmen der mit diesem Prinzip gegebenen Möglich-

keiten sind bei Vorliegen eines Bedarfs mit größe-

ren Stückzahlen lieferbar. 

III. Der Code der Digitiser 

Um bei der dezimalen Entschlüsselung des verwendeten 

Binärcodes zu eindeutigen und bei der Übergabe von 

einer Dezimalstelle zur anderen in der Reihenfolge im-

mer richtigen Ergebnissen zu kommen, wurde ein spe-

zieller Code entwickelt, der jede Möglichkeit einer Fehl-

aussage durch sein Prinzip ausschließt und der außer-

dem durch seinen Aufbau eine relativ einfache Ent-

schlüsselung ermöglicht. Der Code basiert auf dem 

Petherick-Code. 
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IV. Anwendung der Digitiser 

Die Digitiser werden zur digitalen elektrischen Aussage 

über mechanische Bewegungen oder Stellungen ein-
gesetzt. Die vielseitigen Auswertungs- oder Program-
mierungsmöglichkeiten zeigt das Blockschema in Abb. 9. 
Der mechanische Antrieb der Digitiser kann bei Dreh-
bewegungen direkt oder über spielfreie Getriebe und 
bei Längsbewegungen z. B. über Mef3zahnstangen er-
folgen. Bei der Beschaffung dieser Elemente sind wir 
Ihnen gern behilflich. 

Die Digitiser werden z. B. eingesetzt für: 
Digitale Wiedergabe von Meßwerten über Großsicht-
anzeige, Drucker, zur Eingabe in Rechner usw. 

Koordinatenmessung mit Vorwahl, Anzeige usw. 
(siehe Abb. 5-7). 

Gewichtseinstellung von Waagen in Gattierungs- oder 
Komponentensteuerungen. 

Wegeinstellung an Werkzeugmaschinen. 

Wegeinstellung bei Rund- oder Kreisförderanlagen 

(siehe Abb. 8). 

Zahlreiche andere Anwendungsmöglichkeiten ergeben 
sich aus dem Grundprinzip des Digitisersystems. 

V. Zubehörgeräte  

Zu den Digitisern liefern wir auch die zur Weiterver-
arbeitung der Ergebnisse benötigten Zubehörgeräte, 
insbesondere die Decodierer mit dezimaler Anzeige 
und dezimalem Ausgang und Drucker zum Drucken der 
erreichten Werte. 

In Abb. 12 ist das Decodiergerät Typ 4 AS dargestellt. 
Dieses Gerät besitzt einen Steckanschluß zum direkten 
Anschluß an den Digitiser Typ 4/UG/LTB und enthält 
ein Netzteil, eine Relaisgruppe zum Decodieren, eine 
vierstellige dezimale Leuchtzahlenanzeige mit einer 
fünften Stelle, auf der die Zwischenwerte des Digitisers 
4/UG/LTB als 0,0 oder 0,5 dargestellt werden. Ferner 
enthält das Gerät einen dezimalen Ausgang in Form 
eines Steckanschlusses, der den Anzeigelampen parallel 
geschaltet ist. Auf der Frontplatte befinden sich unter 
der Zahlenanzeige verschiedene Funktionsschalter und 
Tasten. Der Hauptschalter befindet sich an der Seite 
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Abb. 5 Digitiser mit Zahnstangenantrieb 

Abb. 6 Digitiser mit Kabelzugantrieb mit Rückholfeder 
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Abb. 7 Digitiser mit Spindelantrieb 

Digitiser mit direkterVerbindung bei 

einer Positionierung von Transport- 
kästen in einer Rundförderanlage 
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Abb. 8 Digitiser mit einer Rundförderanlage 
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Abb. 9 Blockschema eines Digitisers mit den möglichen Zubehör-Kombinationen 
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des Gerätes. Der Decodierer ist ausgelegt für  Netz-

anschluß 220 V 50 Hz. Ein Stufenschalter gestattet das 
Ausschalten der optischen Anzeige, das Einschalten der 
Anzeige zur Darstellung des erreichten Wertes und die 
Umschaltung auf den Komplementärwert. Ein 2. Stufen-
schalter dient zur Umschaltung von Daueranzeige auf 
Einzelanzeige, d. h. bei Daueranzeige zeigen die 
Leuchtzahlen fortlaufend den jeweiligen Stand des 
Digitisers an, während bei Einzelanzeige die Leucht-
zahl und der parallel gelegte Steckeranschluf3 erst die 
entsprechende Zahlenkombination wiedergeben, wenn 

durch einen Druckknopf oder durch einen außen liegen-
den Kontakt das Kommando hierzu gegeben wird. Der 
in diesem Augenblick erreichte Wert wird in der An-
zeige und in dem Dezimalausgang festgehalten, bis er 

durch einen Löschknopf auf der Frontplatte, der eben-
falls durch einen außen liegenden Kontakt ersetzt wird, 
gelöscht wird. 

Durch seine kompakte Bauweise und durch die Verwen-
dung von zuverlässigen Miniaturbauelementen war es 
möglich, dieses gesamte Gerät auf Gesamtabmessungen 
von 240 mm x 190 mm x225 mm zu bringen. 

Ahnliche Geräte sind in dreistelliger Ausführung z. B. 
für die Type 11/ST/1000 und in zweistelliger Ausführung 
z. B. für die Type 4/UG/ST lieferbar. 

Andere Decodiergeräte mit oder ohne Anzeige, auch 
für nicht dezimale Weiterverarbeitung, in Verbindung 
mit Streifenlochern, Analog- oder Digitalrechnern unter 
Verwendung von Relais oder Transistoren, sind für den 
jeweiligen Verwendungszweck angepaßt lieferbar. 

Abb. 13 zeigt einen fünfstelligen Transistordecoder mit 

Anzeige durch Anzeigeröhren und dekadische Vorwahl 
an Stufenschaltern für den Digitiser mit einer Auflösung 
von 1 : 100 000. Ferner ist in Kürze ein Drucker, der zu 
einem jeweils gewünschten Zeitpunkt den erreichten 
Wert druckt, und der speziell dem Digitiser und den 
verwendeten Decodierern angepaßt ist, lieferbar. 

Abb. 10 

Abb 11 

Abb. 12 Relaisdecoder 

Abb. 13 Transistordecoder 
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